	ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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	 000. 4859. 92. 000   Гибкий элемент выхлопной системы а/м ЗИЛ 4331

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 90 мм 

  Удлинение или сжатие относительно номинального положения 15 мм 

  Температура рабочей среды до 650°С 

  Рабочее давление 0,3 кг/см2 
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	 000. 4859. 12. 000   Гибкий элемент выхлопной системы а/м КАМАЗ 5320

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 90 мм 

  Удлинение или сжатие относительно номинального положения 15 мм 

  Температура рабочей среды до 650°С 

  Рабочее давление 0,3 кг/см2 
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	 000. 4859. 71. 000   Гибкий элемент выхлопной системы а/м МАЗ 5337 

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 80 мм 

  Удлинение или сжатие относительно номинального положения 10 мм 

  Температура рабочей среды до 650°С 

  Рабочее давление 0,3 кг/см2 
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	 000. 4859. 42. 000    Гибкий элемент выхлопной системы а/м МАЗ 509, КРАЗ

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 80 мм 

  Удлинение или сжатие относительно номинального положения 15 мм 

  Температура рабочей среды до 650°С 

  Рабочее давление 0,3 кг/см2 
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	 000. 4859. 70. 000    Гибкий элемент выхлопной системы а/м КАМАЗ

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 80 мм 

  Удлинение или сжатие относительно номинального положения 15 мм 

  Температура рабочей среды до 650°С. 

  Рабочее давление 0,3 кг/см2 
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	 000. 4859. 43. 000   Гибкий элемент выхлопной системы а/м МАЗ 500

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 80 мм 

  Максимальное удлинение или сжатие относительно номинального положения 15 мм 

  Температура рабочей среды до 550°С 

  Рабочее давление 0,3 кг /см2 
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	000.4859.30.000-80-305 - базовая гибкая часть (а/м КАМАЗ )

	    Гибкий элемент - базовая гибкая часть (а/м КАМАЗ)

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 80 мм 

  Максимальное удлинение или сжатие относительно номинального положения 10 мм 

  Температура рабочей среды до 650°С 

  Рабочее давление 0,3 кг/см2 
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	 000.4859.30.000-90-490 - базовая гибкая часть (а/м КАМАЗ ,ЗИЛ)

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 90 мм 

  Максимальное удлинение или сжатие относительно номинального положения 15 мм 

  Тeмпepaтypa рабочей среды до 650°С 

  Рабочее давление 0,3 кг/см2 
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	 000.4859.30.000-80-530  - базовая гибкая часть (а/м МАЗ, КРАЗ)

	 SHAPE 
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	  Условно проходной диаметр 80 мм 

  Максимальное удлинение или сжатие относительно номинальною положения 15 мм 

  Температура рабочей среды до 650°С 

  Pабочee давление 0,3 кг/см2 
	

	00. 4859. 82. 000   Гибкий элемент выхлопной системы тягачей ЗЗГТ
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	  Условно проходной диаметр 80 мм 

  Максимальное удлинение или сжатие относительно номинального положения 15 мм 

  Температура рабочей среды до 650°С 

  Рабочее давление 3 кг/см2 
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тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.92.000�
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.92.000-С�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.92.000-О�
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.92.000-С-О�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
изготавливается по спец.заказу�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
�
�
�



тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.12.000�
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.12.000-С�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.12.000-О�
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.12.000-С-О�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
изготавливается по спец.заказу�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
�
�
�



тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.71.000/21�
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.71.000/21-С�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.71.000/21-О�
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.71.000/21-С-О�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
000.4859.71.000/50�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
000.4859.71.000/50-О�
�
�



тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.42.000�
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.42.000-С�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.42.000-О�
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.42.000-С-О�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
изготавливается по спец.заказу�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
�
�
�



тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.70.000/21�
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.70.000/21-С�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.70.000/21-О�
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.70.000/21-С-О�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
000.4859.150.000�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
снят с производства�
�
�



тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.43.000 �
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.43.000-С�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.43.000-О �
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.43.000-С-О�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
изготавливается по спец.заказу�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
�
�
�



тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.30.000-80-305�
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.30.000 -С-80-305�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.40.000-80-305�
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.40.000 –С-80-305�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
000.4859.50.000�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
000.4859.50.000-0�
�
�



тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.30.000-90-490�
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.30.000 –С-90-490�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.40.000-90-490�
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.40.000 –С-90-490�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
изготавливается по спец.заказу�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
�
�
�



тип гибкой части�
материал гибкой части�
обозначение�
проницаемость гибкой части�
�
рукав�
нержавеющая сталь�
000.4859.30.000-80-530�
проницаемая гибкая часть�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.30.000 –С-80-530�
�
�
рукав + оплетка�
нержавеющая сталь�
000.4859.40.000-80-530�
�
�
�
углеродистая сталь�
000.4859.40.000 –С-80-530�
�
�
сильфон�
нержавеющая сталь�
изготавливается по спец.заказу�
герметичная гибкая часть �
�
сильфон + оплетка�
�
�
�
�






